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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
OBMIAR:

SP 3 - OGRODZENIE1
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze1.1

m2Rozebranie ogrodzenia z cegieł o grubości 1/2 ceg.KNR 4-01 
0348-05

1
d.1.1

22,80m215,0 * 1,52
22,80RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni z kostki betonowejKNR 2-31 
0807-01

2
d.1.1

22,50m215,0 * 1,50
22,50RAZEM

m3Obkopanie fundamentów ogrodzenia.KNR 4-01 
0104-01

3
d.1.1

12,00m31,0 * (0,40 * 2) * 15,0
12,00RAZEM

m3Rozbiórka fundamentów słupów i ścianekKNR 4-01 
0212-03

4
d.1.1

3,00m31,0 * 0,20 * 15,0
3,00RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km + opłaty za
składowanie

KNR 4-01 
0108-11

5
d.1.1

6,42m3poz.1 * 0,15 + poz.4
6,42RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01 
0108-12

6
d.1.1

6,42m3poz.5
6,42RAZEM

m2Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych osadzonych w gruncie
- na czas budowy

kalk. indyw.7
d.1.1

37,50m225,0 * 1,50
37,50RAZEM

Roboty budowlane1.2
m3Wykopy o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w

gruncie kat. III
KNR 4-01 
0102-02

8
d.1.2

2,70m3<stopy> 0,75 * 0,75 * 0,60 * 8
2,70RAZEM

m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym -
piasek

KNR 2-02 
1101-07

9
d.1.2

0,45m3<stopy> 0,75 * 0,75 * 0,10 * 8
0,60m3<ławy> 0,40 * 0,10 * 15,0

1,05RAZEM
m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowymKNR 2-02 

1101-01
10

d.1.2
0,23m3<stopy> 0,75 * 0,75 * 0,05 * 8
0,30m3<ławy> 0,40 * 0,05 * 15,0

0,53RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na

lepiku na zimno - pierwsza warstwa
KNR 2-02 
0604-05

11
d.1.2

10,60m2poz.10 / 0,05
10,60RAZEM

m3Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m
- z zastosowaniem pompy do betonu

KNR 2-02 
0202-01

12
d.1.2

5,40m30,40 * 0,90 * 15,0
5,40RAZEM
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m2Ściany grubości 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie

cementowej
NNRNKB 202 

0137-02
13

d.1.2
37,50m22,50 * 15,0

37,50RAZEM
m3Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m

dwustronnie deskowane
KNR 2-02 
0211-01

14
d.1.2

2,40m30,30 * 0,25 * 4,0 * 8
2,40RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojeniaKNR 2-02 
0290-02

15
d.1.2

0,22t<ławy> 5,40 * 0,040
0,26t<słupy> 0,26

0,48RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -

gruntowanie
KNR 2-02 
0603-07

16
d.1.2

27,00m20,90 * 15,0 * 2
27,00RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

KNR 2-02 
0603-07

17
d.1.2

27,00m2poz.16
27,00RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego

KNR 2-02 
0603-08

18
d.1.2

27,00m2poz.16
27,00RAZEM

m3Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z ubiciem warstwami co
15 cm w gruncie kat. III

KNR 4-01 
0105-02

19
d.1.2

12,00m31,0 * (0,40 * 2) * 15,0
12,00RAZEM

m2Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

KNR-W 2-02 
0902-01

20
d.1.2

75,00m2poz.13 * 2
75,00RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni
zewnętrznych - z gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-11
analiza 

indywidualna

21
d.1.2

75,00m275
75,00RAZEM

mObsadzenie daszków jednospadowych prefabrykowanych,
zastosować szpilki z prętów /8 szt/mb/  osadzone w ścianach

kalk. indyw.22
d.1.2

15,00m15,0
15,00RAZEM

m2Ponowne ułożenie kostki betonowej na podbudowie kamiennej i
piaskowo-cementowej

KNR 2-31 
1103-02

23
d.1.2

22,50m215,0 * 1,50
22,50RAZEM

m2Ręczne plantowanie powierzchni gruntuKNR-W 2-01 
0505-01

24
d.1.2

22,50m215,0 * 1,50
22,50RAZEM
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