Prace adaptacyjne klasa 26- inwestorski ATH.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 KLASA nr. 26
1/KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad |m2
d.1/1202-09 5m2
6.00*9.20+(6.00+9.20)*2*1.80 m?2 109.920
RAZEM 109.920
2|KNNR-W 3 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.1/1003-07 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
6.00"9.20+{6.00+9.20)*2*1.80 m2 109.920
RAZEM 109.920
3|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1/1003-02 - podiozy gipsowych
6.00*9.20+(6.00+9.20)*2*1.80 m2 109.920
RAZEM 109.920
4|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewn.scian z jed- |m2
d.1/1206-04 nokrotnym szpachlowaniem
[(6.00+9.20)*2%1.50]*0.4 m2 18.240
RAZEM 18.240
5/KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.scian bez  |m2
d.1/12086-01 szpachlowania
[(6.00+9.20)*271.50]"0.60 m2 27.360
RAZEM 27.360
6/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementdw o |szt.
d.1/1209-14 pow.do 0.75 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $r.do |m
d.1]1212-28 50 mm
6.70 m 6.700
RAZEM 6.700
8/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.1/1209-10 drzwiowej,scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
2.0071.00+(1.90*2+1.00)"0.55+0.8*2.00 m2 6.240
RAZEM 6.240
9|KNR-W 4- | Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1/01 1216-01
6.00*9.20 m?2 55.200
RAZEM 55.200
2 ZAPLECZE KLASY nr. 26
10|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie stargj farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad \m2
d.2|1202-09 5m2
3.00*6.00+(3.00+6.00)*2*1.75 m2 49.500
RAZEM 49.500
11|KNNR-W 3 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2
d.2|1003-07 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3.00"6.00+(3.00+6.00)*2*1.75 m2 49.500
RAZEM 49.500
12|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2{1003-02 - podiozy gipsowych
3.00*6.00+(3.00+6.00)*2*1.75 m?2 49.500
RAZEM 49.500
13|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.Scian z jed- |m?2
d.2(1206-04 nokrotnym szpachlowaniem
[(3.00+6.00)*2*1.55]*0.4 m2 11.160
RAZEM 11.160
14|KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.scian bez  |m2
d.2/1206-01 szpachlowania
[(3.00+6.00)*2*1.55]*0.6 m2 16.740
RAZEM 16.740
15/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.2/1209-10 drzwiowej,Scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
2.00%1.00+(1.90*2+1.00)*0.55+0.8*2.00+(1.90*2+0.8)*0.55 m2 8.770
RAZEM 8.770
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o sr.do |m
d.2|1212-28 50 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folia ma
d.2/01 1218-01
3.00%6.00 m2 18.000
RAZEM 18.000
3 POSADZKA

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12543




