. Lyzeczka do spalan - 1 szt.

. Precik szklany - 2 szt.

. Szpatutka - 1 szt.

. Kolba kulista - 1 szt.

. Prob6wka mata - 20 szt.

. Probowka duza - 20 szt.

. Podstawka do probowek - 1 szt.
o Szczotka do probowek - 1 szt.
. Szalki Petriego - 2 szt.

. Uchwyt do probowek - 1 szt.
° Szkietko zegarkowe - 2 szt.

. Zlewka mala - 2 szt.

o Zlewka duza - 2 szt.

. Zlewka bardzo duza - 2 szt.

e Tryskawka - 1 szt.

. Kroplomierz — 1 szt.

. Termometr - 1 szt.

. Butelka laboratoryjna - 2 szt.
. Rozdzielacz - 1 szt.

. Komplet roznych korkéw — 1 szt.
. Palnik — 1 szt.

. Trojnog — 1 szt.

. Siatka — 1 szt.

o Kuweta laboratoryjna — 1 szt.

8 | Szafka na odezynniki chemiczne — wyciag 1 kpl
grawitacyjny — szafa z blachy stalowej, malowana
ckologicznymi proszkowymi farbami, drzwi o
wzmocnionej konstrukcji, zamykane trzypunktowo na
zamek cylindryczny z dwoma kluczami, potki z
regulowang wysokoscig, no$nos¢ potek 50kg kazda,
wymiary 800x380x1900, 800x380x2240

9 Szafa na szklo i sprzet laboratoryjny: 1 szt.

o  Wymiary 90x40x185

e  Udzwig potek do 50kg kazda

e Stalowa, malowana proszkowo

s Przeszklona gablota w gornej czgsci

e  Regulowana dolna potka

e  Dwie szuflady zamykane na klucz

o Dwuskrzydtowe drzwi zamykane na zamek

10 | Zestaw prébek metali — zestaw powinien zawierac 12 1 kpl
roznych phytek metali do porownywania ich wilasnosci;
wymiary ptytki 5x2,5 cm

11 | Waga precyzyjna 300g/0,02 z ostong podmuchowa; 1 szt.
szalki wagi wykonane ze stali nierdzewnej; zasilanie:
akumulator 6V lub zasilacz; wyswietlacz LCD

12 | Bdukacyjny pH-metr z wymienng elektrodg oraz 1 szt.

roztworami do kalibracji: elektroniczny pomiar i
cyfrowy wyswietlacz; lekki i przenosny miernik do
szybkich bezposrednich pomiaréw pH: 0.00 do 14.00




