monitora, rozdzielczo$é dotyku min. 4096 x 4096 punktow, zywotnosc
przekracza 350 miliondw dotknigé na 1 punkt, twardo$¢ powierzchni
przekracza poziom 7H w skali Mohsa, doktadnos¢ < 2mm, temperatura
pracy - 20°C do +60°C, wilgotnos¢ 0%-90% 40°C, rozpoznawanie dotyku:
goly palec, sila nacisku 90%, kontroler USB,

Bizta tablica sucho$cieralna z powierzchnig ceramiczng

o whadciwosciach magnetycznych 170x100 cm + zestaw startowy do tablic
suchodcieralnych (zestaw przeznaczony do tablic suchoscieralno-
magnetycznych, zawiera: 4 markery, holder magnetyczny do markeréw,
plyn czyszczacy 200 ml, czyscik magnetyczny, wymienne filce oraz
magnesy (10 x 20 mm)

1 szt

Szafa duza z witryna elementy wykonane z plyty widrowej laminowanej
gr. 18mm, blat grubosci min. 18 mm, wykoriczenie gruba okleing PCV

(2 mm), w kolorze dab Cortona, gérna czgs¢ oszklona, dolna zamknigta na
klucz, wewnatrz szafy o wymiarze 90x40x185cm sg cztery potki

3 szt

Krzeslo uczniowskie w kolorze zielonym - wzrost uzytkownika 159 - 188
cm, wysoko$¢ siedziska 46 cm, glgboko$¢ siedziska 40 cm, szerokosé
siedziska 41 cm, wysoko$¢ oparcia 45 cm, - siedzisko i oparcie wykonane
z tworzywa sztucznego - polietylen wysokocisnieniowy, kolor siedziska
charakteryzujacy odpowiedni rozmiar zgodnie z normami, stelaz (nogi
krzesta), - nogi krzesta wykonano z profilu metalowego okragtego

o $rednicy 22mm polakierowanego farbg proszkows, - krzesto posiada
zatyczki chronigce przed zarysowaniem, - dodatkowo krzesto
wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umozliwiajacej powstanie tzw.
plaszcza termicznego, w tylnej czesci siedziska krzesto posiada miejsce do
chwytu oraz miejsce do indywidualnego oznakowania, - krzesto
wyprofilowane, wklesto-wypukia forma pozwalajaca na prawidiowe
ulozenie kregostupa, - krzesto musi byé przeznaczone dla instytucji
edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii, posiadajgce
pozytywne opinie wiodacych instytutéw medycznych

30
szt

Krzeslo szkolne dla nauczyciela - krzesto nauczycielskie, kolorze
zielonym - wzrost uzytkownika 159 - 188 cm, wysokos¢ siedziska 46 cm,
gieboko$é siedziska 40 cm, szerokos¢ siedziska 41 cm, - stelaz obrotowy
standardowy, podiokietniki state w kolorze czarnym, podstawa krzesta

w kolorze czarnym wykonana z PA oraz wiékna szklanego (30%), -
kolumna gazowa wykonana ze stali w kolorze czarnym, - kétka do
podstawy krzesta wykonane z polipropylenu, - dodatkowo krzesto
wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umozliwiajacej powstanie tzw.
plaszcza termicznego, w tylnej czgsei siedziska krzesto posiada miejsce do
chwytu oraz miejsce do indywidualnego oznakowania, - krzesto
wyprofilowane, wklesto-wypukta forma pozwalajaca na prawidlowe
ulozenie kregostupa, - krzesto musi by¢ przeznaczone dla instytucji
edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii, posiadajgce
pozytywne opinie wiodacych instytutéw medycznych,

1 szt

Monitor interaktywny FullHD LED 65" z Androidem Rozdzielczos¢
FullHD (16:9), 10 punktéw dotyku, Zywotnos$¢ min. 30 000h,
Podswietlenie LED Obszar wy$wietlania 1428.5%803.5 mm Obszar
aktywny ekranu Min. 65" Format 16:9 Rozdzielczo$¢ Min. 4K (3840x
2160 pikseli) Wspierane zrédto sygnatu W rozdzielezosei 4K 60Hz (3840x
2160 pikseli) na wejéciu i wyjsciu Kolory wys$wietlacza Minimalnie 8 bit
Jasnoéé Min. 360cd/m2 Kontrast Min. 4000:1 Czas reakcji Maksymalnie
8ms AV wejscia/wyjscia Min. 3 porty HDMI ( w tym min. 2 HDMI 2.0
oraz | HDMI x 1.4) , Min. 1 port DisplayPort, min. 4 x porty USB
(odpowiadajace za dotyk), Wejscie VGA x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, USB

1 szt




